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‎1200W‎ 360° מפרט טכני – גלאי תנועה תקרתי
• סוג גלאי: גלאי תנועה תקרתי

(PIR) טכנולוגיית גילוי: תת?אדום פסיבי •
‎360°‎ :זווית גילוי •

• טווח גילוי מקסימלי: עד 6 מטר (בהתאם לגובה התקנה ותנאי
הסביבה)

• גובה התקנה מומלץ: ‎2.4 – 3.5‎ מטר
מאפיינים חשמליים

•
‎220–240V~‎ :מתח עבודה

•
‎50/60Hz‎ :תדר

•
עומס מקסימלי:

⚬    
‎1200W‎ תאורת ליבון/הלוגן

⚬    
‎300W‎ LED (משתנה לפי יצרן)

•
סוג חיבור: חיבור ישיר לרשת החשמל

פונקציות כוונון
•

זמן השהיה (Delay Time): מתכוונן – כ?10 שניות עד 7 דקות
•

סף תאורה (LUX): מתכוונן – הפעלה ביום / בלילה / חושך בלבד
•

(PIR מבוססת) רגישות גילוי: אוטומטית
מאפיינים מכניים וסביבתיים

•
סוג התקנה: התקנה תקרתית (חיצונית / שקועה – בהתאם לדגם)

•
(Indoor) שימוש: פנים

•
‎IP20‎ :דרגת אטימות

•
‎+40°C‎ עד ‎-20°C :טמפרטורת עבודה

•
(ABS) חומר גוף: פלסטיק עמיד

•
צבע: לבן
יישומים

•
מסדרונות

•
חדרי מדרגות

•
משרדים

•
לוביים

•
מחסנים וחדרי שירות

יתרונות
•

כיסוי היקפי מלא ללא שטחים מתים
•

חיסכון משמעותי באנרגיה
•

הפעלה אוטומטית וללא מגע
•

התקנה פשוטה ותחזוקה מינימלית

מפרט טכני



שם
Motion Sensor
detector 360°

מותג
אחר

תיאור
מפרט טכני – גלאי תנועה תקרתי 360°

‎1200W‎
• סוג גלאי: גלאי תנועה תקרתי

(PIR) טכנולוגיית גילוי: תת?אדום פסיבי •
‎360°‎ :זווית גילוי •

• טווח גילוי מקסימלי: עד 6 מטר
(בהתאם לגובה התקנה ותנאי הסביבה)

• גובה התקנה מומלץ: ‎2.4 – 3.5‎ מטר
מאפיינים חשמליים

•
‎220–240V~‎ :מתח עבודה

•
‎50/60Hz‎ :תדר

•
עומס מקסימלי:

⚬    
‎1200W‎ תאורת ליבון/הלוגן

⚬    
‎300W‎ LED (משתנה לפי יצרן)

•
סוג חיבור: חיבור ישיר לרשת החשמל

פונקציות כוונון
•

זמן השהיה (Delay Time): מתכוונן –
כ?10 שניות עד 7 דקות

•
סף תאורה (LUX): מתכוונן – הפעלה

ביום / בלילה / חושך בלבד
•

(PIR מבוססת) רגישות גילוי: אוטומטית
מאפיינים מכניים וסביבתיים

•
סוג התקנה: התקנה תקרתית (חיצונית /

שקועה – בהתאם לדגם)
•

(Indoor) שימוש: פנים
•

‎IP20‎ :דרגת אטימות
•

‎+40°C‎ עד ‎-20°C :טמפרטורת עבודה
•

(ABS) חומר גוף: פלסטיק עמיד
•

צבע: לבן
יישומים

•
מסדרונות

•
חדרי מדרגות

•
משרדים

•
לוביים

•
מחסנים וחדרי שירות

יתרונות
•

כיסוי היקפי מלא ללא שטחים מתים
•

חיסכון משמעותי באנרגיה
•

הפעלה אוטומטית וללא מגע
•

התקנה פשוטה ותחזוקה מינימלית

Name
גלאי תנועה תקרתי

°1200W 360
מק"ט

99311036



קטגוריות
גלאים

שם מוצר שונה
Motion Sensor detector

360°


