
גלאי תנועה תקרתי תה"ט 6 מטר
מק"ט 695110111

גלאי תנועה תקרתי בטכנולוגיית תת‑אדום פסיבי (PIR) – טווח
גילוי 6 מטר

גלאי תנועה תקרתי מתקדם המבוסס על טכנולוגיית PIR (תת‑אדום
פסיבי), מיועד להתקנה על התקרה ומספק כיסוי היקפי מלא של

.360°
הגלאי מזהה תנועת אדם על‑פי שינויים בקרינת חום, ומאפשר הפעלה

אוטומטית של תאורה או מערכות בקרה וחסכון משמעותי באנרגיה.
תכונות עיקריות:

(PIR) טכנולוגיית גילוי: תת‑אדום פסיבי •
• טווח גילוי: עד 6 מטר

• זווית כיסוי: 360° לכיסוי מלא של החלל
• התקנה: תקרתית (חשמלית / שקועה – בהתאם לדגם)

• גובה התקנה מומלץ: כ‑2.4–3.5 מטר
• זמן השהיה: מתכוונן – מאפשר שליטה במשך זמן ההפעלה

• סף תאורה (LUX): מתכוונן – הפעלה אוטומטית רק בתנאי תאורה
נמוכה

• מתח עבודה: 240V AC–220 (או 12V / 24V לדגמי בקרה ואזעקה)
• שימושים נפוצים: מסדרונות, משרדים, חדרי מדרגות, לוביים, מחסנים

וחדרי שירות
• עיצוב: קומפקטי ואסתטי, משתלב בתקרות מודרניות

יתרונות:
•

הפעלה אוטומטית וחכמה ללא מגע
•

חיסכון באנרגיה והארכת חיי התאורה
•

כיסוי רחב המונע "שטחים מתים"
•

התקנה פשוטה ותחזוקה מינימלית

מפרט טכני
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קטגוריות
גלאים

מותג
אחר

גלאי תנועה תקרתי בטכנולוגיית תת‑אדום פסיבי (PIR) – טווח גילוי 6 מטר
גלאי תנועה תקרתי מתקדם המבוסס על טכנולוגיית PIR (תת‑אדום פסיבי), מיועד להתקנה

על התקרה ומספק כיסוי היקפי מלא של 360°.
הגלאי מזהה תנועת אדם על‑פי שינויים בקרינת חום, ומאפשר הפעלה אוטומטית של תאורה

או מערכות בקרה וחסכון משמעותי באנרגיה.
תכונות עיקריות:

(PIR) טכנולוגיית גילוי: תת‑אדום פסיבי •
• טווח גילוי: עד 6 מטר

• זווית כיסוי: 360° לכיסוי מלא של החלל
• התקנה: תקרתית (חשמלית / שקועה – בהתאם לדגם)

• גובה התקנה מומלץ: כ‑2.4–3.5 מטר
• זמן השהיה: מתכוונן – מאפשר שליטה במשך זמן ההפעלה

• סף תאורה (LUX): מתכוונן – הפעלה אוטומטית רק בתנאי תאורה נמוכה
• מתח עבודה: 240V AC–220 (או 12V / 24V לדגמי בקרה ואזעקה)

• שימושים נפוצים: מסדרונות, משרדים, חדרי מדרגות, לוביים, מחסנים וחדרי שירות
• עיצוב: קומפקטי ואסתטי, משתלב בתקרות מודרניות

יתרונות:
•

הפעלה אוטומטית וחכמה ללא מגע
•

חיסכון באנרגיה והארכת חיי התאורה
•

כיסוי רחב המונע "שטחים מתים"
•

התקנה פשוטה ותחזוקה מינימלית


