
מד אור דיגיטלי 20000 מודד פיזור אור
248UT381 מק"ט

מדי האור מסדרת UT380 מודדים את עוצמת האור ומציגים תוצאות
.FC בלוקס או

.s/100 יש לו קצב דגימה גבוה של
צריכת החשמל הנמוכה של סדרת UT380 מאפשרת עד 200 שעות של

פעולה רציפה.
ניתן לאחסן את התוצאות בתוך המכשיר ולהעביר אותם למחשב להמשך

ניתוח, הדפסה ואחסון.
• החזקת נתונים טווח אוטומטי/ידני

• כיבוי אוטומטי (ניתן לביטול)
MAX/MIN מצבי •

2044 • מגדיר אחסון נתונים
• מציג זמן ומרווחי הקלטה הניתנים להתאמה (0.5~255 שניות)

• שחזר למצב ברירת מחדל
Lux/FC אפשרות בחירה •

:(LUX) מדידת עוצמת הארה •
(Lux- ±(3%+20 20 ברזולוציה-

(Lux- ±(3%+8 20000-200 ברזולוציה-
Fc)- 2-2000 Fc) מדידת עוצמת הארה •

מפרט טכני



שם
Handheld Digital

Luminometer UNI-T
מותג

UNI-T

תיאור
UT380 מדי האור מסדרת

מודדים את עוצמת האור
ומציגים תוצאות בלוקס או

.FC
יש לו קצב דגימה גבוה של

.s/100
צריכת החשמל הנמוכה של

סדרת UT380 מאפשרת עד
200 שעות של פעולה רציפה.

ניתן לאחסן את התוצאות
בתוך המכשיר ולהעביר אותם

למחשב להמשך ניתוח,
הדפסה ואחסון.

• החזקת נתונים טווח
אוטומטי/ידני

• כיבוי אוטומטי (ניתן לביטול)
MAX/MIN מצבי •

2044 • מגדיר אחסון נתונים
• מציג זמן ומרווחי הקלטה

הניתנים להתאמה (0.5~255
שניות)

• שחזר למצב ברירת מחדל
Lux/FC אפשרות בחירה •

• מדידת עוצמת הארה
:(LUX)

Lux- 20 ברזולוציה-
(±(3%+20

-ברזולוציה 20000-200
(Lux- ±(3%+8

Fc)-) מדידת עוצמת הארה •
2-2000 Fc

Name
מד אור דיגיטלי

20000 מודד
פיזור אור

מק"ט
248UT381

קטגוריות
מודדים

דגם
UT381

מדרגות כמות
0.0000

שם מוצר שונה
Handheld Digital

Luminometer UNI-T


