
לוח FW עה"ט 2 עמודות 5X12 ח"א
מק"ט 66011849

.125A הינו לוח חלוקה מודולרי עד FWB לוח מסדרת
, RAL9010 כולל דלת פח, בידוד כפול, צבע לבן

להתקנה עה"ט או תה"ט, עם חלוקה פנימית או ריק למערכות תקשורת
וכו' ...

לוחות עה"ט FWB עם ובלי חלוקה, עומק 160 מ"מ
הלוחות כוללים:

Class II. המבטיח בידוד כפול , PVC מבנה מתכת מצופה•
•מרחק בין השורות 125 מ"מ.

•פסי חיבור מהירים ומוגנים לאפס והארקה ) QUICK CONNECT ( עד
. 63A

•פלנג' מעבר פריק מפלסטיק לכבלים בחלק העליון והתחתון של הלוח.
•מסגרת שטוחה ) ultraflat ( ודלת סגירה עם ידית פתיחה.

•הלוח מסדרת FWU/FWB הינו לוח מעוצב ואיכותי,
פרי פיתוח של עשרות שנות נסיון של חברת hagerומשלים את המבחר

הקיים מ- 36? עד 336? .
EN61446 עומד בתקן•

מפרט טכני



שם מוצר שונה
FWB52S encl., univers,

IP44,800x550x161mm, QC
צבע
לבן

תיאור
לוח מסדרת FWB הינו
לוח חלוקה מודולרי עד

.125A
כולל דלת פח, בידוד

כפול, צבע לבן
, RAL9010

להתקנה עה"ט או
תה"ט, עם חלוקה

פנימית או ריק למערכות
תקשורת וכו' ...

לוחות עה"ט FWB עם
ובלי חלוקה, עומק 160

מ"מ
הלוחות כוללים:

•מבנה מתכת מצופה
PVC , המבטיח בידוד

Class II. כפול
•מרחק בין השורות 125

מ"מ.
•פסי חיבור מהירים

ומוגנים לאפס והארקה )
) QUICK CONNECT

. 63A עד
•פלנג' מעבר פריק

מפלסטיק לכבלים בחלק
העליון והתחתון של

הלוח.
•מסגרת שטוחה )

ultraflat ( ודלת סגירה
עם ידית פתיחה.
•הלוח מסדרת

FWU/FWB הינו לוח
מעוצב ואיכותי,

פרי פיתוח של עשרות
שנות נסיון של חברת

hagerומשלים את
המבחר הקיים מ- 36?

עד 336? .
EN61446 עומד בתקן•

Name
לוח FW עה"ט

2 עמודות
5X12 ח"א

מק"ט
66011849

דרגת אטימות
IP44

עומק
160 מ"מ

ארץ ייצור
צרפת

מותג
HAGER

התקנה
חיצוני על הטיח

supplier_sku
FWB52S

קטגוריות
התקנה חיצונית לארונות

כמות מודולים
2X5X12,

120
רוחב

550 מ"מ


