
4IN1 2 עדשה זום/פוקס אוטמטי תומךMP מצלמה צינור צבע מלא
מק"ט 94110411

מצלמה צינור צבע מלא 2MP/5MP Lite עדשה זום/פוקס אוטמטי תומך
.4IN1

.BMMBHTC2005XESHW : דגם
נתונים כלליים :

AHD / CVI /TVI ) / 4. ( אנלוגיIN1 תמיכה בשיטת שידור
AHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@30fps; CVI:

4M@30fps, 2M@30fps
סוג עדשה: משתנה אוטמטי ( Motorzoom ) זום אוטמטי 2.7-13.5 מ"מ

.
5MP Lite. תמיכה בתמונה של Default ( 2MP) תמונה באיכות גבוהה

SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor "1/2.8 : חיישן
5M:2592*1944 4M:2560*1440 2M:1920*1080 רזולוציה

PAL/NTCS תמיכה ושידור
תמיכה בראיית לילה COLORFUL בצבע מלא .

Light Distanc up to 40m
מבנה וגימור: מתכת.

.IP6 רמת מיגון
.12V 750mA מתח הפעלה

B320 אביזרים נלווים: קופסת חיבורים למצלמת צינור/כיפה דגם

מפרט טכני

שם
CAMp 1/2.8"

SONY 2MP
Motor Lens

4 IN 1

מותג
VEGA

תיאור
2MP/5MP Lite מצלמה צינור צבע מלא

.4IN1 עדשה זום/פוקס אוטמטי תומך
.BMMBHTC2005XESHW : דגם

נתונים כלליים :
תמיכה בשיטת שידור 4IN1. ( אנלוגי /

AHD / CVI /TVI )
AHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps,
4M@30fps, 2M@30fps; CVI:

4M@30fps, 2M@30fps
סוג עדשה: משתנה אוטמטי (

Motorzoom ) זום אוטמטי 2.7-13.5
מ"מ .

Default ( 2MP) תמונה באיכות גבוהה
5MP Lite. תמיכה בתמונה של
1/2.8" SONY Starvis Back-

illuminated CMOS sensor : חיישן
5M:2592*1944 4M:2560*1440

2M:1920*1080 רזולוציה
PAL/NTCS תמיכה ושידור

תמיכה בראיית לילה COLORFUL בצבע
מלא .

Light Distanc up to 40m
מבנה וגימור: מתכת.

.IP6 רמת מיגון
.12V 750mA מתח הפעלה

אביזרים נלווים: קופסת חיבורים למצלמת
B320 צינור/כיפה דגם

Name
מצלמה צינור צבע
מלא 2MP עדשה
זום/פוקס אוטמטי

4IN1 תומך

מק"ט
94110411



קטגוריות
AHP מצלמות

שם מוצר שונה
CAMp 1/2.8"

SONY 2MP Motor
Lens 4 IN 1


