
IPB806E-F28 2.8 8 עדשהMP מצלמה צינור
מק"ט 9430039

מצלמת אבטחה צינור 4K 8 מגה פיקסל עם עדשה 2.8 מ"מ.
נתונים כלליים:

IPB806E-F40 :דגם
2.8mm :סוג עדשה •
• מבנה וגימור: מתכת

CMOS 1/3 8 עם חיישןMP תמונה באיכות גבוהה •
H.265, H.264, Ultra 265, MJPEG תומך •

• קצב הקלטה:
Main Stream:8MP (3840*2160): Max. 20

fps;5MP(2944*1656):
Max. 30 fps; 4MP(2560*1440): Max. 30 fps;

2MP(1920*1080): Max. 30 fps
Sub Stream:720P (1280*720): Max. 20 fps
Third Stream:4CIF (704*576): Max. 20 fps

2D/3D DNR (Digital Noise Reduction)/WDR 120db -תומך ב •
• תאורה:

Up to 90m (98ft) IR range
ONVIF Conformance תומך •

IP67 רמת מיגון •
2KV הגנה מפני נחשולי מתח •

POE תומך בכניסת •
אביזרים נלווים:קופסת הגבהה/חיבורים למצלמת צינור - מק"ט

9430081

מפרט טכני



שם
8MP 4K

Fixe Bullet
Ip Cam

2.8m

מותג
VEGA

תיאור
מצלמת אבטחה צינור 4K 8 מגה פיקסל

עם עדשה 2.8 מ"מ.
נתונים כלליים:

IPB806E-F40 :דגם
2.8mm :סוג עדשה •
• מבנה וגימור: מתכת

• תמונה באיכות גבוהה 8MP עם חיישן
CMOS 1/3

H.265, H.264, Ultra 265, תומך •
MJPEG

• קצב הקלטה:
Main Stream:8MP (3840*2160):

Max. 20 fps;5MP(2944*1656):
Max. 30 fps; 4MP(2560*1440):
Max. 30 fps; 2MP(1920*1080):

Max. 30 fps
Sub Stream:720P (1280*720):

Max. 20 fps
Third Stream:4CIF (704*576):

Max. 20 fps
2D/3D DNR (Digital Noise -תומך ב •

Reduction)/WDR 120db
• תאורה:

Up to 90m (98ft) IR range
ONVIF Conformance תומך •

IP67 רמת מיגון •
2KV הגנה מפני נחשולי מתח •

POE תומך בכניסת •
אביזרים נלווים:קופסת הגבהה/חיבורים

למצלמת צינור - מק"ט 9430081

Name
8MP מצלמה צינור

IPB806E-F28 עדשה
2.8

מק"ט
9430039

רזולוציה
8MP

קטגוריות
IP מצלמות

שם מוצר שונה
8MP 4K Fixe

Bullet Ip Cam
2.8m


